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1. A Common Unix Printing System (CUPS) rovid
bemutatasa

A CUPS, avagy Common UNIX Printing System (Egységes UNIX Nyomtatdsi Rendszer) a
UNIX® alapti operacids rendszerekhez fejlesztett hordozhaté nyomtatdsi réteg. Az Easy
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A CUPS nyomtatdszerver telepitése

Software Products egy szabvdnyos nyomtatési technoldgiaként alkotta meg a UNIX®
gyartdk és felhasznaldk szdmara.

A CUPS az Un. Internet Printing Protocol (IPP, Internetes Nyomtatdsi Protokoll) megoldésaira
tdmaszkoddan kezeli a nyomtatdsi feladatokat és sorokat. Emellett még a Line Printer
Daemon (LPD), a Server Message Block (SMB) és AppSocket (vagy mds néven JetDirect)
protokollokat is ismeri valamennyire. A CUPS a hétk6znapi igényeknek megfelel UNIX®
alapi nyomtatds megteremtéséhez ezenkivill még tdmogatja a hélézati nyomtatdk
bongészésének lehetdségét, illetve a PostScript Printer Description (PPD, PostScript
Nyomtaté Lefrds) haszndlatdt. Ennek eredményeképpen a CUPS tckéletesen alkalmas
nyomtaték megosztasdra és elérésére FreeBSD, Linux® Mac OS® X vagy Windows®
tipusid rendszereket vegyesen tartalmazd kdrnyezetekben.

A CUPS hivatalos oldala a http://www.cups.org/ cimen érhet§ el.

2. A CUPS nyomtatoszerver telepitése

A CUPS telepithetd portként vagy csomagként. Ha portként szeretnénk telepiteni, akkor
ahhoz a kévetkez8 parancsot kell kiadnunk rendszergazdaként:

# cd /usr/ports/print/cups & make install clean

A CUPS csomagjdnak telepitését pedig ezzel a paranccsal tudjuk (szintén
rendszergazdaként) elvégezni:

# pkg_add -r cups

Tovébbi nem kdtelezen telepitend8, de hatdrozottan ajanlott csomagok még a print/
gutenprint-cups és a print/hplip, amelyek kiilénbsz8 tipust nyomtatékhoz tartalmaznak
meghajtdkat és segédprogramokat. A CUPS telepitése utdn a hozza tartozd konfiguracids
dllomanyokat a /usr/local/etc/cups konyvtarban taldlhatjuk.

3. A CUPS nyomtatdszerver beallitasa

A CUPS szerver telepitése utdn néhany allomany mddositdsdval végezhetjik el a
sziikséges bedllitdsokat. Elészor is hozzunk létre (ha még nem létezne) vagy nyissuk
meg az /etc/devfs.rules Aallomanyt és a cups csoport szdmdra adjunk hozzaférést a
rendszeriinkben taldlhaté 6sszes nyomtatéra:

[system=10]

add path 'unlpt*' mode 0660 group cups
add path 'ulpt*' mode 0660 group cups

add path 'lpt*' mode 0660 group cups

add path 'usb/X.Y.Z' mode 0660 group cups
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Megjegyzés
S Az X, Y és Z helyén a nyomtat$ /dev/usb kényvtdrban szerepld

értékeit adjuk meg. A nyomtatéhoz tartozg eszkdzleirét a dmesg(s)
kimenetében taldljuk meg ugenX.Y néven, amely egy szimbolikus
link a /dev/usb kényvtarban taldlhaté megfeleljére.

Ezutdn az /etc/rc.conf dllomanyba még vegyiik fel a kovetkezd két sort:

cupsd_enable="YES"
devfs system ruleset="system"

Az iménti bejegyzések gondoskodnak a CUPS nyomtatdszerver betizemelésérél a rendszer
inditdsa sordn, illetve t6ltik be az el8bbi 1épésben létrehozott helyi devfs szabélyokat.

Bizonyos Microsoft® Windows® rendszert hasznald kliensekkel csak akkor fogunk tudni
nyomtatni a CUPS esetében, ha a /usr/local/etc/cups/mime.types és /usr/local/
etc/cups/mime.convs dllomanyokban kivessziik a megjegyzésbdl ezt a sort:

application/octet-stream

Miutén végrehajtottuk ezeket a mdédositasokat, az aldbbi parancsok haszndlatdval vagy az
operacids rendszerrel egyiitt inditsuk Gjra a devfs(8) és CUPS szolgéltatdsokat:

# /etc/rc.d/devfs restart
# /usr/local/etc/rc.d/cupsd restart

4. Nyomtatdk beallitasa a CUPS
nyomtatoszerveréhez

A CUPS sikeres telepitését és bedllitasat koveten elkezdhetjikk a nyomtatészerverhez
kapcsolédé helyi nyomtaték hozzdaddsit. Ez nagyon hasonld, ha nem is teljesen
megegyez6 mds UNIX® alapu rendszerek, példdul Linux® esetén a nyomtatdk
beéllitasdhoz.

A CUPS szerver irdnyitdsa és miikddtetése elsésorban az éltala felkinalt webes felileten
torténik, amelyet a http://localhost:631 cimen keresztiil tudunk elérni. Amennyiben
a CUPS egy maésik szdmitégépen fut, akkor a cimben természetesen a localhost
(sajat gépiink) helyén az adott gép IP-cimét kell megadnunk. A CUPS webes feliiletén
meglehet8sen konnyen lehet tdjékozddni, kiilon meniiket taldlunk a nyomtatdk és
nyomtatdsi sorok bedllitdséra, a felhaszndldk hitelesitésére és a tobbi. Ezeken feliil
még az ,Administration” képernyd jobb oldalan kiilonboz8 jelslénégyzetekkel tudunk
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egyszerilien donteni a gyakori bedllitdsokrdl, példdul a szerverhez csatlakozé nyomtatdkat
megosztjuk-e a halézaton keresztiil, engediink-e tovabbi felhaszndlékat hozziférni a
szolgéltatdsokhoz, kinek milyen engédelyei legyenek a nyomtatdkra és nyomtatdsi
sorokra.

A nyomtaték hozzdaddsdhoz elegend8 a CUPS webes feliiletén az ,,Administration”
meniin beliil az ,,Add Printer” gombra vagy valamelyik ,,New Printers Found” gombra
kattintani. A ,Device” legordilé menii megjelenése utdn egyszerfien vélasszuk ki
beldle a megfeleld helyileg csatlakoztatott nyomtatét, majd folytassuk a telepitését.
Ha telepitettiik a kordbban ajdnlott print/gutenprint-cups és print/hplip programokat,
akkor ennek sordn a hozzajuk tartozé meghajtdk is meg fognak jelenni, amelyek esetleg
tobbet tudnak vagy megbizhatébbak.

5. A CUPS kliensek beallitasa

A CUPS szerver bedllitasa, illetve a nyomtatdk telepitése és megosztasa utdn a kliensek,
vagyis a CUPS altal kinalt szolgéltatdsokat elérni kivané gépek bedllitdsa kovetkezik. Ha
csupan egyetlen géplink van, amely egyszerre szerver és kliens, akkor az itt szerepld
informécidk nagy részére nem lesz sziikségiink.

5.1. UNIX® kliensek

A UNIX® kliensek esetében is a CUPS hasznélatdra lesz sziikségiink. Miutdn rajuk is
telepitettiik, a CUPS altal hélézaton megosztott nyomtatékat maguktdl fel is ismerik a
kiilonb6z8 munkakdrnyezetek, példdul a GNOME vagy KDE nyomtatékezel8i. Emellett a
szerverhez hasonléan a kliensen is el tudjuk érnia http: //localhost:631 cimena CUPS
helyi felhasznaldi feliiletét, ahol az ,,Administration” meniiben az ,,Add Printer” gombbal
tudunk felvenni a szervernél tapasztalt médon hasonléhoz. Amikor viszont megjelenik
a ,Device” legdrdiil menii, akkor valasszuk az automatikusan felismert halézati CUPS
nyomtatdt, vagy az ipp és http elemek valamelyikén keresztiil adjuk meg a halzati CUPS
nyomtat$ IPP vagy HTTP alapd egységes forrdsazonositdjat (URI) a kovetkezd formak
valamelyikében:

ipp://szervernév-vagy-ip /printers/nyomtatonév

http://szervernév-vagy-ip :631/printers/nyomtatdénév

Ha a CUPS kliensek valamiért nem latndk a halézaton megosztott nyomtatdkat,
akkor prébaljuk meg hozzdadni a /usr/local/etc/cups/client.conf 4llomanyhoz a
kévetkez8 sort:

ServerName szerver-ip

Ahola szerver-ip helyére irjuk be a hdlézatunkon talalhaté CUPS szerver helyi IP-cimét.
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5.2. Windows® kliensek

A Windows® XP elbtti valtozatai nem képesek egytittmiikddni a hdlézaton megosztott IPP
alapi nyomtatdkkal. A Windows® XP rendszertl kezd8d&en azonban mar rendelkeznek
a szitkséges tdmogatdssal, ezért itt mar nagyon kénny( bedllitani a CUPS nyomtatdkat.
Ehhez rendszeradminisztratorként futtassuk a Windows® a nyomtaték hozzdaddsdhoz
tartoz$ varazsléjat, ahol valasszuk a ,Halézati nyomtatd” tipust, majd a kovetkezd
formaban toltsiik ki az eszkdz forrdsazonositéjat:

http://szervernév-vagy-ip :631/printers/nyomtaténév

Ha az IPP tdmogatasat még nem tartalmazé régebbi Windows® véltozatunk van, akkor a
CUPS szolgaltatdsait a net/samba3 szerveren keresztiil tudjuk elérhetvé tenni, azonban
ennek bemutatdséval itt most nem foglalkozunk.

6. Hibakeresés

A CUPS hasznélata sordn tapasztalhaté problémdk tobbségét az engedélyek helytelen
beéllitdsa okozza. El8szor tehét, ha valami nem mkodik rendesen, akkor ellendrizziik
Ujra az el6bb felvéazolt devfs(8) bedllitdsokat. Ezutdn gyéz8djiink meg arrdl is, hogy az
dllomanyrendszerben ténylegesen keletkezd eszkozok engedélyei megfelelSek. Tovabba
segithet megoldani a problémat, ha felvessziik a felhaszndlénkat a kordbban targyalt cups
csoportba. Ha a CUPS felhasznaléi feliiletének ,,Administration” képerny@jén taldlhaté
beallitdsok l4tszdlag hatastalanok, akkor érdemes ugy prébalkoznunk, hogy elészor
készitiink egy bizonsagi masolatot a /usr/local/etc/cups/cupsd.conf &dllomanyrdl és
kézzel médositgatva kisérleteziink kiilonféle konfiguracids lehet8ségek kombindcidival.
Ehhez taldlhatunk itt egy példat. Ezzel kapcsolatban azonban megjegyezzik, hogy a
bemutatott cupsd.conf allomdny inkdbb 4ttekintheté mintsem biztonsadgos méddon
targyalja a lehetSségeket. Ezért javasoljuk, hogy miutén sikertilt elérniink a CUPS szervert
és bedllitani a klienseket, nézziik 4t alaposan a mintdul szolgalé opcidkat és korlatozzuk
le minél jobban a hozzaférést.

# Altalanos informaciék naplézédsa. Ha hibat keresiink, irjuk az
# "info" helyett a "debug" értéket.
LogLevel info

# A rendszergazddk csoportja.
SystemGroup wheel

# A 631-es porton varjuk a kliensek kapcsolddasat.
Port 631

#Listen localhost:631

Listen /var/run/cups.sock

# A helyi haldézaton megosztott nyomtatdk mutatdsa.
Browsing On
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Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs
Release-Held-New-Jobs \
Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-
Printer Startup-Printer \
Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Add-Printer CUPS-Delete-Printer o
CUPS-Add-Class \
CUPS-Delete-Class CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs CUPS-Set-Default>
AuthType Basic
Require user @SYSTEM
Order deny,allow
</Limit>

# A feladatokat csak a tulajdonosaik és a rendszergazda tudjdk o
torolni.
<Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
Require user @OWNER @SYSTEM
Order deny,allow
</Limit>

<Limit All>
Order deny,allow
</Limit>
</Policy>

7. A CUPS portok finomhangolasa

Ha a CUPS lesz az elsédlegesen hasznalt nyomtatési rendszer, akkor az /etc/make. conf
allomanyban érdemes lehet még tovabbi olyan véltozdkat bedllitanunk, amelyek elStérbe
helyezik a CUPS haszndlatét a t6bbi nyomtatdsi lehet8séggel szemben. Ezek koziil most
sz6t ejtiink néhdnyrdl:

WITH_CUPS=YES
CUPS_OVERWRITE_BASE=YES
WITHOUT LPR=YES

Els6ként aWITH _CUPS lathatd, amely hatdsara a portok telepitésiik soran lehet8ség szerint
a CUPS megoldésaira fognak épitkezni. Masodikként a CUPS_OVERWRITE BASE szerepel,
amely megaddasdval a telepités sordn a FreeBSD alapértelmezett nyomtatasi rendszere,
az LPR szimbolikus linkjei és dllomanyai cserél8dnek le, illetve megakaddlyozza, hogy ez
visszaforduljon a rendszer egy kés6bbi frissitésekor. A harmadik, a WITHOUT LPR az LPR
hasznélatdnak mell6zésére utasitja az érintett portokat.
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